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Situace - schéma ZOV a PDZ

Městský obvod Bartovice a Radvanice

Revitalizace parku "U Káňů"
v k.ú. Radvanice

KONTEJNERY NA ODPAD - na volných plochách staveniště 
mimo podzemní vedení

OBVOD ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZS)

STAVENIŠTNÍ BUŇKA (kancelář, soc. zařízení, sklady)

P4 - Stávající svislé dopravní značky

A15 - Navržené svislé přechodné dopravní značení

OBVOD STAVENIŠTĚ

Pracovní místo

10.00m 4.
00

m

LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN - nadzemní

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ CETIN - podzemní

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ V.O.

STÁV. INŽ. SÍTĚ

Veškeré práce na veřejně přístupných komunikacích musí být dopravně označeny.
Dopravní řešení musí zajišťovat obsluhu dotčeného území ve všech fázích výstavby.
Před zahájením stavebních prací (asi 2 měsíce) požádá dodavatel stavby
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
S ohledem na to, že se bude v průběhu stavby pracovat na veřejných komunikacích,
 je nutno staveniště označit přenosným dočasným dopravním značením.
Značení provést dle TP 66 , schémat B/1.
Přenosné dopravní značení se bude měnit dle jednotlivých etap výstavby a v závislosti na pracovních místech.
Dodavatel stavby stanoví osoby zodpovědné za instalaci a odstranění značek.
Před zahájením stavebních prací vyznačit obvod staveniště a ZS.
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